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FICHA TÉCNICA 

Dé el paso!Dé el paso!Dé el paso!

- Alimentación solar.
- Tono claro DIN 3,5 (LCD true color).
- Con potenciómetro interno para regula- 
ción del tono oscuro de DIN 9 a 13.
- Campo de visión: 41 x 100 mm.
- Tiempo de oscurecimiento: 0,1 ms.
- Tiempo de esclarecimiento regulable con 
potenciómetro interno de 0,1 a 1 seg.
- Regulación de la sensibilidad con 
potenciómetro interno.
- Apta para MIG, MAG, TIG y electrodo.
- Calidad óptica 1/1/1/2.

Apdo 1003 - E 31080 PAMPLONA - tel. (+34) 948 303 359 - fax. (+34) 948 303 379 - e-mail dacar@dacarcomercial.com - http www.dacarcomercial.com 

Caretas DC-1 y DC-2 con filtro 
electrónico de última genera- 
ción, con todas las prestacio- 
nes incluidas a un precio sor- 
prendente.  Es hora de dar el 
paso!

EN
 1

75
 (C

A
R

ET
A

) -
 E

N
 3

79
 (F

IL
TR

O
 E

LE
C

TR
Ó

N
IC

O
)

Ref. DC2ELPV913I

Ref. DC1ELPV913I

DC-1 & DC-2  V913IDC-1 & DC-2  V913IEL PASOEL PASODC-1 & DC-2  V913IEL PASO

Filtro electrónicovariable DIN 9-13

+ confort: arnés con D.R.M.

Filtro ADF600i

+ confort: arnés con D.R.M.
¡LCD true 
color gris!

Alimentación solar + batería Li-ion.
Tono claro DIN 3,5 (LCD true color).
Con potenciómetro interno para regula- 
ción del tono oscuro de DIN 9 a 13.
Campo de visión: 41 x 100 mm.
Tiempo de oscurecimiento: 0,1 ms.
Tiempo de esclarecimiento regulable con 
potenciómetro interno de 0,1 a 1 seg.
Regulación de la sensibilidad con 
potenciómetro interno.
Apta para MIG, MAG, TIG y electrodo.
Calidad óptica 1/1/1/2.
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Características filtro EL PASO V913I
(ADF 600I)

Dimensiones 110 * 90 * 11 mm
Campo de visión 100 * 41 mm
Certificación CE 1/1/1/2 
Sensores 2
Tono Claro DIN 3,5
LCD True color Si, ultra claro en color gris 
Tono Oscuro variable con mando interno del DIN 9 al 13
Sensibilidad variable con mando interno
Velocidad de oscurecimiento 0,1 ms.
Tiempo de esclarecimiento variable en continuo de 0,1 a 1 seg. 
Función esmerilado no
alimentación celulas solares + Batería Li-ion
Sensores para el TIG si
Temperaturas de uso  - 10 hasta + 60ºC
Garantia 2 años

Tecnología True color: LCD gris ultra - claro neutro 
para una visión sin distorsiones de los colores


